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Défibrillateur/Moniteur
S5

Configuration standard:
Défibrillation manuelle , AED, Pacer , 3/5 - plomb E CG,
REEE, Enregistreur thermique
Optionnel:
PNI, PR, SpO 2 , EtCO 2 (les paramètres spécifiques se

réfèrent au tableau des paramètres du module CO2)

Caractéristiques physiques
Taille: 295mm×252mm×316mm
Lester 5,6 kg (y compris 1 batterie) ;

5,384 ( unité principale )
Taille de l'écran: Écran TFT 7"
Résolution 800 × 480
Formes d'onde : Max 4 formes d'onde
Environnement d'exploitation
Température: 0 ~ 45 ℃
Humidité:
Pression
atmosphérique :

10 % ～ 95 %, sans
condensation
7 00hPa~1060hPa

Protection contre la
pénétration:

IP 44

Puissance requise : 100-240V~, 50/60Hz±3Hz
Type de batterie: Batterie lithium - ion

rechargeable
Capacité de la
batterie:

7500mAh, dc14.8V
5000mAh, dc14.8V

Numéro de batterie : 1
Temps de recharge
de la batterie :

Batterie 7500 mAh : moins de 2
heures à 80 % et moins de 3
heures à 100 % avec
l'équipement éteint
Batterie 5 000 mAh : moins de
1,5 heure à 80 % et moins de
2,5 heures à 100 % avec
l'équipement éteint

Batterie de secours : Batterie 7500 mAh :
Mode de surveillance : pas
moins de 6 heures
Mode défib : 210 fois (charge

360J à des intervalles de 1
minute sans enregistrement) ;
Mode de stimulation :
4,5 heures (charge : 50Ω ,
fréquence : 80 bpm, courant :
60 mA, sans enregistrement)
Batterie 5000 mAh :
Mode de surveillance : pas
moins de 4 heures
Mode défib : 120 fois (charge
360 J à des intervalles de 1
minute sans enregistrement) ;
Mode de stimulation : 3 heures
(charge : 50Ω , fréquence :
80 bpm, courant : 60 mA, sans
enregistrement)

Luminosité: Manuel de X à 100, X fait
référence à la luminosité la plus
sombre ( X est 10 par défaut)

Indicateur
Deux indicateurs d'alarme
Voyant d'alimentation
Indicateur de batterie
Maintenir l'indicateur
Bip QRS et son d'alarme
Son des touches de
fonctionnement

Interfaçage
interface USB
Interface RJ45
Entrée d'alimentation CA
Connecteur multifonctionnel _

Stockage des
dates
Événement
d'alarme :

200 groupes

Profils des patients : 100 groupes
Événements 1000 groupes



patients :
Examen de la vague : 16,6 heures
Revue PNI : 2000 groupes
Graphique de
tendance :

160 heures

Tableau de
tendance :

160 heures

Enregistrement
vocal:

Max 240 min au total ;
(Jusqu'à 60 min pour chaque
patient)

Événements
marqués

Disponible _

Stockage hors
tension :

Oui

Alarme: Limites hautes et basses à 3
niveaux réglables par
l'utilisateur ;
Alarme sonore et visuelle
prioritaire

Réseau: Connecté au système de
surveillance central par
câble/sans fil

Enregistreur
Taper: Intégré ; Tableau thermique
Canaliser: Formes d'onde max. 3 canaux
Enregistrement en
temps réel :

3s, 5s, 8s, 16s, 32s, continu

La rapidité: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25
mm/s, 50 mm/s

Largeur
d'enregistrement :

50mm

Résolution: 8 points/mm (Horizontal et vertical)

Grille de fond : Configurable
Imprimante externe : Oui

Défibrillation
Mode de
fonctionnement:

Mode manuel, mode AED,
défibrillation synchrone

Forme d'onde : Forme d'onde exponentielle
biphasique tronquée, avec
compensation d'impédance

Voie de
défibrillation :

Défibrillation externe

Type d'électrode : Palettes de défibrillation

externe , électrode
multifonctionnelle

Palettes d'électrodes
de défibrillation
externe :

Prend en charge la charge, la
décharge et la sélection
d'énergie ; Indicateur de fin de
charge

Temps de charge:
(Alimentation par
batterie)

Moins de 3 secondes à 200
Joules avec une nouvelle
batterie complètement chargée
Moins de 7 secondes à 360
Joules avec une nouvelle
batterie complètement chargée

Temps de charge:
( alimentation
secteur)

Moins de 4 secondes à 200
Joules ;
Moins de 8 secondes à 360
Joules

Précision
énergétique :

± 1,5 J ou ± 10 % du réglage,
selon la valeur la plus élevée,
tandis qu'une impédance de 50
Ω

±2J ou 15 % du réglage, selon
la valeur la plus élevée, tandis
qu'une impédance de 25 Ω,
75 Ω, 100 Ω, 125 Ω, 150 Ω,
175 Ω

Plage d'impédance
du patient :

20 ~ 300 Ω (défibrillation
externe) ;

Preuve de
défibrillation :

Type CF : ECG, RESP, SpO 2 ,
PNI, PR ;
Type BF :EtCO2

Mode manuel
Défibrillateurs
externes :

1J~360J, 25 types
(1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/
50/70/100/120/150/170/200/22
0/250 /270/300/360J)

Cardioversion
synchrone :

Le transfert d'énergie
commence dans les 60 ms
suivant l' onde R à partir du
signal de synchronisation
interne
Le transfert d'énergie
commence dans les 25 ms
suivant le signal de
synchronisation externe

DEA



Énergie de sortie : Réglable : 100-360J
Nombre de
décharges
électriques

Réglable : une fois, deux fois, 3
fois

Les types peuvent
être AED :

FV et TV

Temps maximal
requis pour que
l'analyse du rythme
cardiaque du DAE
soit prêt pour la
sortie :

Alimentation batterie : 18s
Alimentation secteur : 21s

Stimulation non
invasive
Forme d'onde : Impulsion d'onde carrée

monophasique
Largeur d'impulsion: 20 ms ou 40 ms
Précision: ±5 %
Mode de
stimulation :

À la demande ou fixe

Fréquence de
stimulation :

30 ppm à 210 ppm

Précision: ±1 ppm ou ±1,5 % (celui qui est
le plus grand)

Sortie de
stimulation :

0 mA à 200 mA

Précision: ±5 % ou ±5 mA, selon la valeur
la plus élevée

Rythme ralenti : Fréquence d'impulsion de
stimulation réduite à 25 % de la
valeur d'origine.

ECG (dérivations)
Type de prospect : ECG 3 dérivations, ECG 5

dérivations, AUTO
Sélection des
prospects :

5 dérivations : je ; II; III; aVR ;
aVL ; aVF ; V

3 dérivations : je ; II; III
Analyse de
synchronisation
multi-lead :

Disponible

Gain d'onde ECG : Automatique, 1,25 mm/ mV
(×0,125),
2,5 mm/ mV (×0,25), 5 mm/ mV
(×0,5), 10 mm/ mV (×1),
20 mm/ mV (×2), 40 mm/ mV
(×4),

Précision: Moins de ±5 %
Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25

mm/s, 50 mm/s
Précision: Moins de ±10%
Rythme cardiaque: Adulte : 15~300bpm

Pédiatrique : 15 ~ 350bpm
Précision : ±1 bpm ou ± 1 %
(selon la valeur la plus élevée)

Plage de limite
d'alarme

Adulte:
Limite haute : (limite basse + 2
bpm) ~ 300 bpm
Limite basse : 15bpm ~ (limite
haute-2bpm)
Pédiatrique:
Limite haute : (limite basse + 2
bpm) ~ 3 5 0 bpm
Limite basse : 15bpm ~ (limite
haute-2bpm)

Résolution: 1 bpm
Précision: ±1bpm
Bande passante : Surveillance : 0.5~40Hz

(-3.0dB~+0.4dB)
Diagnostic : 0.05~150Hz
(-3.0dB~+0.4dB)
Chirurgie : 1~20Hz
(-3.0dB~+0.4dB)
ST : 0,05 ~ 40 Hz (-3,0 dB ~ +
0,4 dB)

C MRR : Monitoring : > 105dB
Diagnostic : ＞ 90 dB
Chirurgie : > 105dB
ST : > 105dB

Impédance d'entrée: ≥5MΩ
Plage de signal
d'entrée :

±8 mV

Seuil de
déclenchement FC

200 μV

Courant de détection
de dérivation :

Électrode de mesure : <0,1 μV
Électrode motrice : <1 μV

Commutateur de
suppression des
impulsions du
stimulateur :

Sélection manuelle lorsque le
stimulateur cardiaque est allumé

Sortie analogique: Grossissement : 1:1000 ;
Précision : ±5 %
Bande passante : 0,5 Hz ~



40 Hz
Délai : ≤ 35 ms

Détection ST : -2.0mV ～ +2.0mV
(-20.0mm~+20.0mm)

Résolution: 0.01mV
Précision: -0,8 mV ~ +0,8 mV : ±0,02 mV

ou ±10 % ;
Autres : Non précisé

Examen de l'analyse
ST

20 groupes

Bruit système : Moins de 25 μV
Tension
d'étalonnage

1mV; Précision : ±5 %

Analyse d'arythmie : 26 types
Détection du
stimulateur
cardiaque : Détectable _
ECG (palette)
Type de prospect : ECG à dérivation unique
fréquence cardiaque
et plage d'alarme :

Adulte : 15~300bpm
Pédiatrique : 15 ~ 350bpm

Résolution: 1 bpm
Précision: ± 1 % ou ± 1 bpm (selon la

valeur la plus élevée)
Bande passante : Défib : 1~20Hz (-3dB~+0.4dB)
C MRR : Défib : > 105dB
Impédance d'entrée: ≥ 5MΩ
Plage de signal
d'entrée :

±8 mV

Valeur de
déclenchement FC

200 μV

Analyse d'arythmie : 5 types , ASY, VF, VT, PNC et
PNP

Respiration
Méthode: Méthode d'impédance

thoracique
Plage de mesure
RR :

Adulte : 0~120bpm
Pédiatrique : 0 ~ 150bpm

Précision: ~ 150 bh : ±2 bpm ou ±2 %
( selon le plus grand )
0~ 18h : non spécifié

Alarme d'apnée : Adulte : 10 à 60 ans Péd. : 10 à
40 ans

Précision: ±5 s
Alarme: Alarme sonore et visuelle ;

événements d'alarme
visualisables

PNI COMEN
Méthode Oscillométrique automatique
En mode travail: Manuel / Automatique/Continu
Temps d' intervalle : Réglable

1/2/2,5/3/4/5/10/15/30/60/90/1
20/180/240/480/720 min
C ontinu : 5min

Cycle de mesure
maximal

Adu /Ped : 120s

Unité de mesure: mmHg / kPa sélectionnable
Types de pression : Systolique, Diastolique,

Moyenne
Plage de pression
systolique :

Mode adulte : 5,3 ~ 36 kPa ( 40
~ 270 mmHg )
Mode pédiatrique : 5,3 ~ 26,7
kPa ( 40 ~ 200 mmHg )

Plage de pression
diastolique :

Mode adulte : 1,3 ~ 28,7 kPa
( 10 ~ 215 mmHg )
Mode pédiatrique : 1,3 ~ 20 kPa
( 10 ~ 150 mmHg )

Plage de pression
moyenne :

Mode adulte : 2,7 ~ 31,3 kPa
( 20 ~ 235 mmHg )
Mode pédiatrique : 2,7 ~ 22 kPa
( 20 ~ 165 mmHg )

Protection contre les
surpressions :

Adulte : 39,6 kPa (297 mmHg)
Pédiatrique : 32 kPa
(240 mmHg)
Tolérance : ± 0,4kPa ( ±
3mmHg)

Précision: 0,667 kPa ( ± 5 mmHg ), si
dépasse la plage ci-dessus, le
moniteur peut toujours afficher
normalement, mais la précision
n'est pas prise en compte

Limite d'alarme : Identique à la plage de mesure
PR de N IBP : 40 ~ 24 0bpm
Résolution: 1bpm
Précision: ±3 % ou ±3 bpm, selon la valeur

la plus élevée
PNI SunTech
Conformité
réglementaire :

Oui Oui 0670-2008



Plage de gonflage
initial :

37,3kPa (120~280mmHg)
22,7kPa (80~170mmHg)

Cycle de mesure
maximal :

Adulte : 130s
Pédiatrique : 90 ans

Protection contre les
surpressions :

Adulte /Pédiatrique : 40,0 kPa
(300 mmHg)

Gamme de mesure
de pression statique :

0kPa~40.0kPa ( 0
mmHg~300mmHg)

Résolution : ± 0,4kPa ( ±3 mmHg)
Plage de pression
systolique :

34,7kPa (40~260mmHg)
21,3kPa (40~160mmHg)

Plage de pression
diastolique :

26,7kPa (20~200mmHg)
16kPa (20~120mmHg)

Plage de pression
moyenne :

Adulte : 3,5 ~ 29,3 kPa (26 ~ 220
mmHg)
17,7kPa (26~133mmHg)

P R de PNI 30 ~ 220bpm
Précision : ±2 % ou ±3 bpm, selon la valeur

la plus élevée
Nellcor SpO 2

Plage de mesure : 0~100%
Résolution: 1%
Précision: ±2 % (70~100 %, Adu /Ped,

sans mouvement )
1~69 % non spécifié

Plage d'alarme : 20~100%
Mesure PR
Intervalle: 20 ~ 300bpm
Résolution:
Précision:

1bpm
±3bpm (20~250bpm)
Non spécifié (251 ~ 300 bpm)

Plage d'alarme : 20 ~ 350bpm
MASIMO SpO 2

Plage de mesure et
d'alarme 1~100%
Résolution: 1%
Précision: ±2 % (70~100 %, Ped/ Adu ,

sans mouvement)
±3 % (70~100 %, mouvement) ;
1~69 % non spécifié

Plage d'alarme 1~100%
Plage de mesure PR

25 ~ 240bpm
Résolution: 1bpm
Précision: ±3 bpm (sans mouvement)

±5 bpm (mouvement) ;
Plage d'alarme :
P I valeur :
Résolution :

20 ~ 350bpm
0,02 ~20 %
0,01 % (0,02~9,99 %)
% (10~20 %)

SIQ : Disponible
COMEN SpO 2

Plage de mesure et
d'alarme :

0~100%

Résolution: 1%
Précision: ±2 % (70~100 %, Ped/ Adu ,

sans mouvement)
0~69 % non spécifié

Plage de mesure
PR : 20 ~ 254bpm
Résolution: 1bpm
Précision: ±2bpm
Plage d'alarme : 20 ~ 350bpm
Valeur IP :
Résolution:

Précision:

0.05~20%
0,01 % (0,05 % ～ 9,99 %)
0,1 % (10,0 % ～ 20,0 %)
non spécifié

SIQ : Disponible
MASIMO EtCO 2 ( flux latéral )
Plage de mesure : 0~190mmHg, 0~25vol%

(à 760 mmHg)
Précision: Environnement standard 22±

5℃, 1013±40kPa :
a) 0~114mmHg :

±( 1.52mmHg+lecture ×

2 %）

b) 114~190mmHg : non défini
Tout environnement :
a) 0~114mmHg :

± (2.25mmHg+lecture ×

4% ）

b) 114~190mmHg : non défini
Résolution: 1mmHg ou 0,1% ou 0,1kPa
awRR : 0~150tr/ min
awRR : ±1 tr/min

Temps de réponse: < 3 s

Respironics EtCO 2 ( Sidestream )
Plage de mesure : Faible débit :

0~150mmHg, 0 ~ 19.7%,



( 0~20kPa) (à 760mmHg)
Capno Trak :
0 ~ 99 mmHg, 0 ~ 13,03 %, 0 ~
13,2 kPa (à 760 mm Hg)

Précision: L de bas :
± 2 mm Hg (0~40 mmHg)
± 5% de la lecture (41 –
70mmHg)
± 8% de la lecture (71
–100mmHg)
±10% de la lecture (10 1
~150mmHg)
( En 25 ℃ , si RR > 8 0 tr /min,
la précision est de 12 % de la
lecture)
CapnoTrak : _
± 2mmHg (0~38mmHg)
± 10 % de la lecture (38 ~
99 mmHg)
R R sur EtCO 2 (0~99mmHg):
- 2~0.5mmHg (0-40bpm)

( -6 % de la lecture) ~ 0,5 mmHg
(41-70 bpm)
( -14 % de la lecture) ~ 0,5
mmHg (71 ~ 100 bpm)

Résolution: 1mmHg

gamme awRR
: 2~150tr/ min
CapnoTrak : 0, 2~ 100rpm

aw Précision RR : ±1 tr/min

*Avis : Spécifications sujettes à modifications
sans préavis

remarquer. Tous droits réservés par COMEN
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