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DEFIBRILLATEUR AVEC MONITEUR 

Modèle : S5 

Marque : COMEN MEDICAL 

Origine : Chine  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique techniques :  
Facile à maitriser, permet de gagner du temps et améliore le taux de réussite de la 

récupération 

Moniteur de  surveillance à 3 dérivations Dispose des palettes (pour enfants et 

adultes). 

Défibrillateur biphasique  

Mode pacemaker  

Mode synchrone ou asynchrone  

Mode semi automatique (AED) ou manuel  
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Mode moniteur ECG à 03 Dérivation  

Fonctionnement à partir de palette Adulte ou pédiatrique   

Défibrillateur manuelle, AED, Pacer, 3/5- PLOMB ECG, FREEE, Enregistreur 

thermique  

Spécifications :  

Ecran  LCD TFT graphique 7" pouces 

Résolution :     800 × 480 

Formes d'onde :   4 formes d'onde 

Température :   0 ~ 45°C 

Humidité :    10% ~ 95% sans condensation  

Puissance requise :  100-240V ~, 50/60 Hz ± 3Hz 

Niveau de protection d’entrée « Solide » : IP4X / Eau : IPX4 

Taille physique (avec palette) : 295 x 252 x 316 mm 

Poids (Avec palette et batterie) : 5.2 Kg  

DEFIBRILLATION  

Mode de Fonctionnement:   Mode manuel, mode AED, 

Défibrillation synchrone 

Forme d'onde :  Forme d'onde exponentielle, biphasique tronquée, 

avec compensation d'impédance 

 BTE 

Voie de défibrillation :  Défibrillation externe 

Type d'électrode :    Palettes de défibrillation externe, électrode 

Multifonctionnelle 

Palettes d'électrodes de défibrillation externe :  

Décharge et la sélection d'énergie ; Indicateur de fin de charge 

Temps de charge:(Alimentation par batterie) : 

Moins de 3 secondes à 200 Joules avec une nouvelle batterie complètement chargée Moins 

de 7 secondes à 360 Joules avec une nouvelle batterie complètement chargée 

Temps de charge (alimentation secteur) 

Moins de 4 secondes à 200 Joules ; Moins de 8 secondes à 360 Joules 

Défibrillateur : Décharge d’énergie ≥ 100 foies la plus grande ; Stimulation ≥ 3.5 

Heures  

Défibrillateur : ≥120 fois plus grande décharge d’énergie ; Simulation ≥ 3 heures 

 



           Importation d’équipements médicaux   

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou 
TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83, fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com  

WWW.DARELMED.COM 
 

 

 

 

 

Batterie : 

Type de batterie :    LITHIUM-ION rechargeable  

Capacité de la batterie :   7500 mAh, dc 14.8V  

     Surveillance ≥ 6H  

Temps de charge :           ≥ 3 Heures 

Simulation  

 

Temps de recharge :   Moins de 02 Heures à 80% 

     Moins de 02 Heures à 100% 

 

Interfaçage :    Interface USB  

Interface RJ45 

Entrée d’alimentation CA  

 Connecteur multifonctionnel 

 

Plage d’impédance du patient : 20 ~ 300 Ω (défibrillation externe) 

 15 ~ 300 Ω (défibrillation interne) 

Alarme:  Limites hautes et basses à 3 niveaux réglables par 

l'utilisateur ; 

Alarme sonore et visuelle prioritaire 

Réseau :  connecteur au système de surveillance central par 

câble/ sans fil 

AED :  

Energie de sortie :   100-360j 

Temps maximal requis pour que l'analyse du rythme cardiaque du DAE soit 

prête pour la sortie :    

     Alimentation batterie : 18s 

   Alimentation secteur : 21s 
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ECG (Dérivation) : 

 Type de prospect :   ECG 03 dérivations, ECG 05 dérivations, AUTO  

Analyse de synchronisation multi-lead : Disponible  

Précision:     Moins de ±5 % 

Vitesse de balayage :   6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s 

Précision:     Moins de ±10% 

Rythme cardiaque :   Adulte : 15~300bpm 

Pédiatrique : 15 ~ 350bpm 

Précision : ±1 bpm ou ± 1 % 

(Selon la valeur la plus élevée) 

Résolution :     1 bpm 

Précision :     ± 1 bpm 

 

 

 

 


